
330

10 mm

20/22 mm

30/32 mm

15 mm

30/32 mm

20/22 mm

PST 10 10
PST 15 15

PST 20 20/22
PST 30 30/32

PSD 22 20/22
PSD 32 30/32

GRP 25 25 X 5
GRP 45 45 X 5

R 117 80

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Mинимальный заказ 100 Шт.

ТРЕХГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ сделан из жесткого серого ПВХ различной ширины 10-15-20-30 мм и стандартной длины 
– 2 м. Используется, главным образом, для заделки углов при укладке бетона: стены – колонны и т.д. Прочные и 
легко укладываются.

ПРОФИЛЬ С 
ТРЕУГОЛЬНЫМИ ФАСКАМИ
СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ТРЕХГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ 
С УГЛУБЛЕНИЕМ
СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

РЕБРИСТОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ПРОФИЛЬ С ДВОЙНЫМИ 
ФАСКАМИ ДЛЯ БАЛКОНОВ
СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

PST 10
 

PST 20
 

PST 15
 

PST 30
 

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска 2 М - упаковка 50 Шт. - 100 М

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска 2 М - упаковка 50 Шт. - 100 М

Артикул Ширина mm

Артикул Ширина mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Поместить гвозди в центральную часть вдоль профиля до 
заливки бетона.

PSD 32
 

PSD 22
 

Артикул L mm

Артикул H x L mm

Артикул H mm

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска 2 М - упаковка 50 Шт. - 100 М

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска 2 М - упаковка 50 Шт. - 100 М

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска  ПО ТРЕБОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Поместить гвозди в центральную часть вдоль профиля до 
заливки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень простая: вставить ребристое соединение  в 
специально оставленную щель или выемку в бетоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень простая: просто зафиксировать профиль с 
помощью гвоздей или  крепежных деталей в опалубке до 
разливки бетона.

Поддон на 20.000 лин. метров 

PST 20 Поддон на 15.000 лин. метров  
PST 30 Поддон на 10.000 лин. метров 

GRP 25 Поддон на 10.000 лин. метров  
GRP 45 Поддон на   5.000 лин. метров 

PST 22 Поддон на 15.000 лин. метров 
PST 32 Поддон на 10.000 лин. метров

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ:
• угол буртика – 45°
• длина буртика 20 mm
• длина бруска – по требованию
• масса одного метра ≈ 2,3 кг


